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Feniks Kappe mit 5 Segmenten

Artikelnr.: 38666330

Die 5 Segmente Mütze von Feniks verfügt über
gestickte Ösen für verbesserte Belüftung, damit Sie
bei jeder Aktivität kühl und frisch bleiben. Mit einem
Kopfumfang von 58 cm bietet er eine bequeme
Passform für eine Vielzahl von Kopfgrößen. Der
Klettverschluss aus Stoff ermöglicht eine einfache und
sichere Anpassung. Die Feniks Mütze ist aus 175 g/m²
Baumwolltwill gefertigt und kombiniert
Strapazierfähigkeit mit einem weichen,
atmungsaktiven Tragegefühl.

Farben und Modelle:

Weiss Gelb Magenta Rot Hellblau Blau Navy Apfelgrün Farngrün Storm Grey

Schwarz Oatmeal Grau

Eigenschaften

Artikelnr. 38666330

Marke Elevate Essentials

Material Baumwolltwill 100% Baumwolle, 175 g/m2

Druckbereich Vorderseite (110 x 45 mm)

Verpackung 75 / Inner carton

Herkunftsland CHINA

Zolltarifnummer 6505003000000000000000

Preisstaffel

Menge 1+ 100+ 250+ 1000+

1,31 € 1,29 € 1,26 € 1,23 €

Richtpreise
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Visier

• Sieb-Transferdruck (1c) , max. 80x15mm
• Digital-Transferdruck (1c) , max. 80x15mm
• DTF Transfer 1 (1c) , max. 80x15mm

Rückseite links

• Sieb-Transferdruck (1c) , max. 35x35mm
• Digital-Transferdruck (1c) , max. 35x35mm
• DTF Transfer 1 (1c) , max. 35x35mm

Rückseite rechts

• Sieb-Transferdruck (1c) , max. 35x35mm
• Digital-Transferdruck (1c) , max.
35x35mm
• DTF Transfer 1 (1c) , max. 35x35mm

Vorderseite

• Siebdruck (1c) , max. 90x30mm
• Sieb-Transferdruck (1c) , max. 110x45mm
• Digital-Transferdruck (1c) , max. 110x45mm
• 3D Embroidery (1c) , max. 110x40mm
• Embroidery fixed 1 (12c) , max. 110x40mm
• DTF Transfer 1 (1c) , max. 110x45mm

Band

• Siebdruck (1c) , max. 55x10mm
• Sieb-Transferdruck (1c) , max. 60x10mm
• Digital-Transferdruck (1c) , max. 55x10mm
• Embroidery fixed 1 (3c) , max. 35x10mm
• DTF Transfer 1 (1c) , max. 55x10mm


