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  ☎ 0341 99 39 75 40   ✉ service@druck-discount.com

Detroit Sport T-Shirt für Kinder

Artikelnr.: K66529LO

Funktions-T-Shirt aus atmungsaktivem Stoff.
Rundhalsausschnitt. Kombination aus zwei
Polyestergeweben im Rücken- und Schulterbereich.
Polyester Bienenwabe Vorne und 3D-Netz Polyester
auf Schulter und Rücken. Material ist
feuchtigkeitabsorbierend. Ziernähte auf den Schultern
und Seiten. Schnitt mit verlängertem Rückenteil.
Abnehmbares Etikett.

Farben und Modelle:

Fuchsia,
Schwarz

Weiss, Türkis Ebenholz,
Schwarz

Fluorkoralle,
Schwarz

Limone,
Schwarz

Rot

Größen: 16,4,8,12

Eigenschaften

Artikelnr. K66529LO

Marke Roly

Material Mesh mit Cool Fit Finish 100% Polyester, 130 g/m2, Contrast fabric, Mesh mit Cool Fit
Finish 100% Polyester, 130 g/m2

Druckbereich linke Brust (80 x 80 mm)

Gewicht 580 g

Verpackung 50 / Polybag

Herkunftsland BANGLADESH

Zolltarifnummer 6109902000000000000000

Preisstaffel

Menge 1+ 100+ 250+ 1000+

2,85 € 2,83 € 2,80 € 2,77 €

Richtpreise
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linke Brust

• Sieb-Transferdruck (1c) , max. 80x80mm
• Screenprint B Textile 2 (5c) , max.
80x80mm
• DTF Transfer 2 (1c) , max. 80x80mm

rechte Brust

• Sieb-Transferdruck (1c) , max. 80x80mm
• Screenprint B Textile 2 (5c) , max.
80x80mm
• DTF Transfer 2 (1c) , max. 80x80mm

Vorderseite großflächig

• Sieb-Transferdruck (1c) , max. 200x280mm
• Screenprint B Textile 2 (5c) , max.
200x300mm
• DTF Transfer 2 (1c) , max. 200x280mm

Rückseite großflächig

• Sieb-Transferdruck (1c) , max. 230x280mm
• Screenprint B Textile 2 (5c) , max.
230x350mm
• DTF Transfer 2 (1c) , max. 230x280mm

rechter Bizeps

• Sieb-Transferdruck (1c) , max. 80x60mm
• Screenprint B Textile 2 (5c) , max.
80x60mm
• DTF Transfer 2 (1c) , max. 80x60mm

linker Bizeps

• Sieb-Transferdruck (1c) , max. 80x60mm
• Screenprint B Textile 2 (5c) , max.
80x60mm
• DTF Transfer 2 (1c) , max. 80x60mm


