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  ☎ 0341 99 39 75 40   ✉ service@druck-discount.com

VL SUPAY. Zweifarbiges Piqué-Poloshirt
(180 g/m²), kurzärmelig, aus Baumwolle
(60%) und Polyester (40%)

Artikelnr.: 36039-213-L

Two-tone piqué polo shirt (180g/m²), short sleeve, in
cotton (60%) and polyester (40%). Mit
Knopfverschluss, geripptem Kragen und unteren
Ärmeln. Seiten und Knopfleiste in Kontrastfarbe.
Größe: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Farben und Modelle:

Schwarz/Gelb Marineblau/G
elb

Grau/Gelb Marineblau/O
range

Grau/Orange Schwarz/Hell
blau

Marineblau/R
ot

Grau/Hellblau Schwarz/Rot Marineblau/G
rün

Grau/Rot Schwarz/Grü
n

Marineblau/H
ellblau

Grau/Grün

Größen: L,2XL,3XL,M,S,XL,XS

Eigenschaften

Artikelnr. 36039-213-L

Marke Velilla

Maße Größe: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Material Baumwolle, Polyester

Druckbereich 300 x 200

Grammatur 180 g/m²

Verpackung Polybeutel

Verpackungseinheit 1

Herkunftsland Bangladesh

Zolltarifnummer 6105100000

Zertifikat SOC
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Preisstaffel

Menge 1+ 10+ 50+ 100+ 500+

14,45 € 14,31 € 14,09 € 13,88 € 13,59 €

Richtpreise

Kurzarm-Poloshirt - Brust

• Stickerei (12c) , max. 270x200mm
• Transferdruck (4c) , max. 300x200mm
• Textildruck (3c) , max. 300x200mm
• 3D-Stickerei (12c) , max. 270x200mm
• Digitaler Transfer (13c) , max. 300x200mm

Kurzarm-Poloshirt - Rückseite

• Stickerei (12c) , max. 270x200mm
• Transferdruck (4c) , max. 300x360mm
• Textildruck (3c) , max. 300x300mm
• 3D-Stickerei (12c) , max. 270x200mm
• Digitaler Transfer (13c) , max. 300x300mm

Kurzarm-Poloshirt - ärmel

• Stickerei (12c) , max. 80x40mm
• Transferdruck (4c) , max. 80x40mm
• Textildruck (3c) , max. 80x40mm
• 3D-Stickerei (12c) , max. 80x40mm
• Digitaler Transfer (13c) , max. 80x40mm

Kurzarm-Poloshirt - ärmel 2

• Stickerei (12c) , max. 80x40mm
• Transferdruck (4c) , max. 80x40mm
• Textildruck (3c) , max. 80x40mm
• 3D-Stickerei (12c) , max. 80x40mm
• Digitaler Transfer (13c) , max. 80x40mm


